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เลเซอรโมดูลสำหรับอางอิงตำแหนง

เลเซอรโมดูล

เลเซอรชี้ตำแหนงสำหรับงานอุตสาหกรรม

รูปแบบ

กากบาท

รูปแบบ

เสนตรง

รูปแบบ

จุด

L B series
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รุนตางๆ

2

วงแหวนปรับความคมชัด

วงแหวนล็อค

Brightness

*รุน LB-S2080A เทานั้น

LB-D1233                 จุด
สำหรับงานที่ตองการจุดอางอิงตำแหนงตางๆ

จุดมีสีแดง ปรับความคมชัดได

LB-P2080W      เสนกากบาท
สรางเสนตรงสองเสนตัดกันเปนรูปกากบาท

สำหรับงานที่ตองการเสนตั้งฉากหรือจุดตัดเสน

ฝาครอบปรับความยาวเสนเลเซอร

วงแหวนปรับความคมชัด

*รุน LB-S2080A เทานั้น

สามารถหมุนวงแหวนเพ�อปรับความคมชัดของเสนเลเซอร ชวย

ใหเสนเลเซอรมีความคมชัดในทุกระยะที่ติดตั้งพรอมวงแหวนล็อค

เพ�อปองกันการเคล�อนตัว

ปรับความคมชัด (ทุกรุน)

เม�อเล�อนฝาครอบดานหนาเลนสชวยใหสามารถปรับความยาว

เสนเลเซอร ใหมีความยาวที่มากขึ้นหรือสั้นลงไดตามตองการ

ชวยใหใชงานไดอยางยืดหยุน อีกทั้งมาพรอมกับวงแหวนปรับ

ปรับความยาวเสน (เฉพาะรุน LB-S2080A)

ความคมชัดชวยใหเลเซอรคมชัดทุกระยะการติดตั้ง

สามารถปรับหมุนเพ�อเพิ่มหรือลดความเขมแสงไดตามตองการ

ชวยใหสามารถปรับความเขมแสงใหเหมาะสมตามสภาพแวดลอม

การใชงานไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

ปรับความเขมแสง (เฉพาะรุน LB-S2080A)

LB-S2080HW    เสนตรงยาว
สรางเสนตรงสีแดงที่มีความยาวมากเปนพิเศษ 

เหมาะสำหรับระยะติดนอยแตตองการความยาว

เสนที่ยาวตอเน�อง 

LB-G2080W       เสนตรงยาว
สรางเสนตรงสีเขียวที่มีความยาวมากเปนพิเศษ 

เหมาะสำหรับระยะติดนอยแตตองการความยาว

เสนที่ยาวตอเน�อง มีความเขมแสงสูงเหมาะกับ

สภาพแวดลอมที่มีแสงสวางคอนขางมาก

คุณสมบัติ

ความเขมแสง

ความยาวเสน

LB-S2080A             เสนตรง

ความคมชัด

ปรับความยาวเสนได

สรางเสนตรงสีแดง ยืดหยุนตอการประยุกต ใช

งานดวยการสามารถปรับความยาวเสน ความ

ความคมชัด และความเขมแสงเลเซอร ใหเหมาะ

สมตอสภาพแวดลอมและการใชงาน

ปรับไดทั้งหมด
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ขอมูลความสัมพันธระหวางระยะยิงกับความยาวของเสนเลเซอร

กราฟแสดงขอมูลของความยาวของแสงเลเซอร ในระยะตางๆที่เลเซอรยิงออกไป เม�อติดตั้งเลเซอร ในระยะที่หางมากขึ้นความยาวของเสนเลเซอรจะยาวเพิ่มขึ้นตาม

ระยะติดตั้ง  ตัวอยางเชน เลเซอรโมดูล รุน LB-S2080HW ติดตั้งและยิ่งหางจากพื้นผิววัตถุในระยะ 2 เมตร ความยาวของเสนเลเซอรที่ ไดจะยาวประมาณ 6.8 เมตร

* ขอมูลตัวเลขโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการผลิต, การประกอบ, การปรับความคมชัด และการปรับความสวางของแสง
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LB-S2080A (With Cab)

ตัวอยางการประยุกตใชงานเลเซอรเพ�องานอางอิงตำแหนงตางๆ
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ขนาด หนวย : มม.

Focus ring

Brightness
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Length adjustment
cab

LB-S2080A
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ชุดเลเซอร

LB-S2080HW/LB-S2080A/LB-G2080W/LB-P2080W

เสนตรง&กากบาทจุด 

LB-D1233 

ชุดเลเซอรจะประกอบดวย 1)เลเซอรโมดูล  2)ขาจับยึด:สำหรับ รุน LB-1233 จะเปนขายึดแทนปรับหมุนได 360องศา และสำหรับรุนอ�นๆจะเปนขายึดแบบปรับมุมกมเงย

3)ชุดจายไฟ AC100-220V พรอมสวิทซเปดปด

ขอมูลจำเพาะ

The information in this publication is based on ZENTECH’s internal evaluation at the time release and is subject to change without notice.
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รุ่น

ลักษณะเลเซอร์

สี

แหล่งกำเนิดแสง

แรงดันไฟฟ้า
กำลังวัตต์

อุณหภูมิแวดล้อม

ความชื้นแวดล้อม

อายุการใช้งาน

วัสดุ

ขนาด

น้ำหนัก

LB-D1233 LB-S2080A LB-P2080W
จุด เส้นตรง เส้นกากบาท

สีแดง สีแดง สีแดง

650nm 660nm 660nm

5 Vdc
5 mW

-10 to +50 C (ไม่จับตัวเป็นนำ้แข็ง)

35% to 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

8,000 ชม. 
โครงสร้างอลูมิเนียม

12 x 33 มม. 20 x 90 มม.

18 กรัม 60 กรัม

O

LB-S2080HW LB-G2080W
เส้นตรง

สีเขียว

525 nm

เส้นตรง

สีแดง

630nm

ปรับความยาว
การปรับแต่ง ปรับความคมชัด ปรับความคมชัด

5 mW 5 mW10 mW 10 mW

ปรับความคมชัด
ปรับความสว่าง


