




--  RiKO  SENSORS  THILAND --




 
  Tel : 02-821-5135
            HotLine : 093-915-1642















	หน้าหลัก
	ผลิตภัณฑ์

	 
   โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์
    (Photoelectric Sensors)
    
PK3 - ทรงเหลี่ยมมาตรฐาน
PK6 - จับได้ทุกประเภท
PM6 - ขนาดเล็ก
PS -  ขนาดบางพิเศษ
PV -  ตรวจจับแบบ BGS
PD -  หน้าจอดิจิตอล
PTQ - ทนทาน กันน้ำ
SU/RX - แบบก้ามปู
RJ -  ตรวจจับระยะไกล


ไฟเตือนเพื่อความปลอดภัย
     (Warning Light forklift)
    
 PX - ไฟเตือนรถโฟล์คลิฟท์
PXC - ไฟเตือนสำหรับเครน
PXG - ไฟเตือนสัญลักษณ์เครน
PXQ - ไฟสร้างเส้นทาง





	
   พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
    (Proximity Sensors)
    
PSC  - ทรงกระบอกมาตรฐาน
ASC  - หน้าสเตนเลส
SC  - ทรงกระบอกขนาดเล็ก
HPS - ทนความร้อน
PSL - อนาล็อคเอาท์พุท
SI - แบบวงแหวน
RN - คุ้มค่า ราคาประหยัด
SND - รูปร่างแบน ประหยัดพื้นที่
KC - คาปาซิทีฟ


เครื่องอ่านบาร์โค้ด
    (Barcode Scanner)
    
HM6 - ความละเอียดสูง
RCD - ปรับอัตโนมัติ






	
   เลเซอร์เซนเซอร์ 
   (Laser Sensor)
    
AS -ครอบคลุมพื้นที่วงกว้าง
LSH - เลเซอร์วัดระยะ วัดความสูง
LS3 - เลเซอร์ราคาประหยัด
LS5 - เลเซอร์ BGS แม่นยำ
LB - เลเซอร์สร้างเส้นและจุด


    เซนเซอร์ตรวจจับสี
    (Color&Contrast Sensors)
      
CS -  จดจำสูงสุด 8 สี
CK -  สเปกตรัมแสงสีขาว
CX -  ฟังก์ชั่นครบ คุ้มค่า
 MS -  ตรวจจับสีและมาร์ค
SU07 - จับมาร์กฉลากใสและขุ่น








	
   ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์
     (Fiber Optic Sensors)
    
BR3 - ดิจิตอลแสดงผลคู่
FZ1 - ทริมเมอร์แบบประหยัด
FIBER - สายไฟเบอร์ออพติก

 


   อัลตร้าโซนิคเซนเซอร์
   (Ultrasonic Sensors)
     
UT30 - ทรงกระบอก ตรวจจับไกล
UTB - ขนาดเล็ก กะทัดรัด







	
   เซนเซอร์ม่านแสง
   (Area Sensors)
   
AS -ตรวจจับพื้นทีกว้าง 10 เมตร
OAP20 - ประหยัด ระยะ 20
OAP40 - ประหยัด ระยะ 40
ASP20 - ทนทาน ระยะ 20
ASP40 - ทนทาน ระยะ 40

 

อุปกรณ์นับและแสดงผล
   (Counter/Timer/Digital Indicator)
     
Industrial Counter
Industrial Timer
T900 - Digital Indicator


 










	สาระเซนเซอร์
	ดาวน์โหลด
	รู้จัก RiKO
	ติดต่อบริษัท



 











	หน้าแรก
	ผลิตภัณฑ์
	เซนเซอร์ม่านแสง
	OAP20 ประหยัด ระยะ 20






RIKO AREA SENSOR  OAP-20 Series



คุณสมบัติ RIKO รุ่น OAP-20           

     เซนเซอร์แบบม่านแสงหรือ Area sensor RIKO  รุ่น OAP-20 เป็นม่านแสงที่ประหยัด คุ้มค่าสำหรับงบประมาณที่จำกัด ดีไซน์ในลักษณะที่บางพิเศษช่วยประหยัดพื้นที่ ระยะห่างแกนลำแสงที่ 20 มม. มีความสูงม่านแสงสูงสุด 300 มม.ไฟแสดงสถานะการทำงานด้านข้างช่วยสังเกตุการทำงานของเซนเซอร์ การเชื่อมต่อสายเป็นแบบขั้วต่อ(connector) ช่วยให้การซ่อมบำรุงเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

 

1. ระยะแกนลำแสง 20 mm.

สามารถตรวจจับได้อย่างละเอียด ด้วยระยะห่างของลำแสงเพียง 20 มม. สามารถประยุกต์ใช้งานในการตรวจจับได้หลากหลาย เช่น ป้องกันอวัยะยื่นเข้าไปยังเครื่องจักร, ตรวจจับชิ้นงานหล่น

 

 

 

 

 

 
2. รูปร่างบาง ประหยัดพื้นที่

 เซนเซอร์ม่านแสง รุ่น OAP มีความหนาเพียง 13 มม. ช่วยประหยัดพืนที่ในการติดตั้งได้มากและมีน้ำหนักเบา





 

 

 

 




  3. สายต่อแบบ Connector



 
ช่องต่อสายเคเบิลแบบ Connector ช่วยให้การถอดเปลี่ยนสำหรับการซ่อมบำรุงทำได้ง่ายดาย 
* สาย Connector 2 เมตร และ Bracket เป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่องไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติม

 

 

 

 

 



 
ข้อมูลจำเพาะ



	Model 	NPN D.on	OAP-2008-NK	OAP-2008S-NK	OAP-2016-NK	OAP-2016S-NK
	PNP D.on	OAP-2008-PK	OAP-2008S-PK	OAP-2016-PK	OAP-2016S-PK
	Sensing type 	Through beam   
	Resolution 	30 mm opaque object   
	Sensing distance 	0.6 M ～ 5 M	0.3 M ～ 2 M	0.9 M ～ 5 M	0.5 M ～ 2 M
	Sensing Height 	140 mm 	300 mm 
	Emitting light 	Infrared LED：850 nm   
	No.of Beams 	8 	16 
	Beam pitch 	20 mm   
	Indicating LED   	5LEDs each on emitter and receiver. 	7LEDs each on emitter and receiver. 
	LEDs blink from top to bottom under the normal emission.
All LEDs light up under the emitting circuit failure and will become blinking until the normal emission.   
	Running type	More than a beam is covered ON﹙Dark On﹚   
	Operating voltage 	DC12 ~ 24 V±10% (ripple P-P：10% Max.)   
	Current Consumption   	Transmitter：90 mA Max. 	Transmitter：135 mA Max. 
	Receiver：35 mA Max. 	Receiver：70 mA Max. 
	Load current 	100 mA Max at DC 24V   
	Protection circuit 	Reversed Supply circuit protection, Short circuit protection output   
	Response time   	Off to On：15 ms Max.   
	On to Off：20 ms Max.   
	Insulation resistance 	20MΩ min. (DC500V)   
	Voltage withstandabiligy 	AC1000V 60Hz for 60 Sec.   
	Operating temperature 	- 10 ℃ ~ + 45℃ ﹙No freezing allowed﹚   
	Ambient humidity 	35% ~ 85% RH   
	Storage temperature 	- 10 ℃ ~ + 45℃ ﹙No freezing allowed﹚   
	Storage humidity 	35% ~ 95% RH   
	Protection degree 	IP62   
	Material 	ABS   
	Weight 	Approx.200g 	Approx.253g 


ดาวน์โหลดสเปก

	OAP-2008-NK / OAP-2008-PK / OAP-2008S-NK / OAP-2008S-PK / OAP-2016-NK / OAP-2016-PK / OAP-2016S-NK / OAP-2016S-PK



วงจรไดอะแกรม OAP-20 Series

    



ขนาด (หน่วย:มม.) OAP-20 Series









	ผลิตภัณฑ์	โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์	PK3 มาตรฐาน ยอดนิยม
	PK6 จับได้ทุกประเภท
	PM6 ขนาดเล็กกะทัดรัด
	PS ขนาดบางพิเศษ
	PV ตรวจจับแบบ BGS
	PD หน้าจอดิจิตอล
	PTQ ทนทาน กันน้ำ
	RJ ระยะไกล
	SU/RX แบบก้ามปู


	เลเซอร์เซนเซอร์	AS-33 เลเซอร์สแกน
	LSH เลเซอร์วัดระยะ วัดความสูง
	LS3 ประหยัดคุ้มค่า
	LS5 ขนาดเล็ก แม่นยำ
	LB สร้างเส้นและจุด


	ไฟเบอร์ออพติกเซนเซอร์	BR3 ดิจิตอลแสดงผลคู่
	FZ1 ทริมเมอร์แบบประหยัด
	Fiber สายไฟเบอร์ออปติก


	พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์	SC ทรงกระบอก ขนาดเล็ก
	PS ทรงกระบอกมาตรฐาน
	HPS ทนความร้อน
	ASC โครงสร้างสเตนเลส
	PSL อนาล็อคเอาท์พุท
	SI แบบวงแหวน
	RN04 ประหยัด คุ้มค่า
	KC คาปาซิทีฟ
	SND/PND รูปร่างแบน ประหยัดพื้นที่
	MT ตรวจจับแม่เหล็ก


	เซนเซอร์จับสีและมาร์ค	CS ตรวจจับสี
	CK ตรวจจับความต่างสี
	CX Color sensor
	MS ตรวจจับสีและมาร์ค
	SU07 Label sensor 


	เซนเซอร์ม่านแสง	OAP20 ประหยัด ระยะ 20
	OAP40 ประหยัด ระยะ 40
	ASP20 ทนทาน ระยะ 20
	ASP40 ทนทาน ระยะ 40


	อัตราโซนิคเซนเซอร์	UT30 ตรวจวัดระยะไกล
	UTB ขนาดเล็ก แม่นยำ


	เครื่องอ่านบาร์โค้ด	HM6 ความละเอียดสูง
	RCD  ปรับอัตโนมัติ


	COUNTER / เครื่องนับจำนวน
	TIMER / เครื่องนับเวลา
	PX ไฟเตือนรถโฟล์คลิฟท์
	PX ไฟเตือนสำหรับเครน
	PXG ไฟเตือนสัญลักษณ์เครน
	PXQ ไฟสร้างเส้นทาง
	DIGITAL INDICATOR





	



	




รับข่าวสารฟรี !

รับข่าวสารผลิตภัณฑ์และสาระบทความอัพเดตใหม่ๆ 
 




ชื่อผู้ติดต่อ *



บริษัท



อีเมล *
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